
PRODUITS PROTECNIC
Rideau d’armoire



KIT VOLET ROULANT

Votre option la plus compétitive:
Le kit volet roulant Protecnic se décline en deux modèles de lames. Son haut niveau de 
développement technique nous a permis d’offrir des profils avec un rapport qualité/prix optimal, 
tout en maintenant tous les standards de qualité exigés par nos clients.

Le kit de volet roulant offre:

Des options de qualité et de design. 
Des ensembles de portes entièrement assemblés. 
Profils d’extrémités complètement mécanisées.

Conception et finition:
Nous proposons une large gamme de dessins, 
actuellement aunombre de 30. 

En fonction des besoins du client, nous 
pouvons ajouter de nouveaux dessins
personnalisés à notre programme.

Fourniture et emballage:
Les profilés sont livrés emballés dans des 
boîtes de 8 jeux. 

Les longueurs sont coupées sur demande.

Profilés:
051-064 - Fourni en 8 jeux (16 portes) de 600 
mm de large.

Perfil 064

Perfil 051
Unicolor
Decorado 50 X 8

98 X 12
Unicolor
Decorado

Clasificación M1 según UNE: 23727-90 1R



Systèmes de guidage
BOIS
Ce système est un ensemble de courbes à 90º et 180º qui, combiné à nos profils de guidage, nous 
permet d’offrir le système de guidage idéal pour les armoires en bois.

Nous disposons de l’ensemble du système de guidage, en 8 mm (volet roulant 051) et en 12
mm (volet roulant 064).

L’ensemble du système de guidage est fabriqué en polyamide PA6, afin de garantir et d’améliorer 
le glissement de l’ensemble des profils de volets roulants.

COMPOSANT
GUIDAGE DES ARMOIRES EN BOIS

REF. SISTEMA 8 mm REF. SISTEMA 12 mm

Profil de guidage volet roulant 
8 et 12 mm 053-000 052-000

Courbe de guidage à 90 007-08 008-12
Courbe de guidage 180 009-08 011-12
Arrêts centraux 13-080 14-12

Finitions:

L’ensemble du système de 
guidage est fourni en noir 
ou en graphite.

Il est possible d’incorporer 
de nouvelles couleurs à la 
demande du client.

Fournitures et emballage:

Tous les éléments  de guidage sont 
fournis individuellement dans 

des boîtes de 50 unités.



SYSTÈMES DE GUIDAGE
MÉTALLIQUE
Le système est composé d’un ensemble de pièces appelées escargots de guidage, qui ont
intégré l’escargot d’enroulement des profils de volets roulants. Nous avons des rails
d’escargot pour 8 mm et 12 mm.

L’ensemble du système de guidage est fabriqué en polyamide PA6, afin de garantir et
d’améliorer le glissement de l’ensemble des profils de volets roulants.

Les guides sont vissés grâce aux ailettes de fixation situées aux extrémités.

COMPOSANT
GUIDE VISSÉ- MEUBLES EN MÉTAL

SYSTÈME RÉF. 8 mm SYSTÈME RÉF. 12 mm

Rail d’escargot pour armoire 800 002-395 001-395
Rail d’escargot pour armoire 1.000 002-495 001-495
Rail d’escargot pour armoire 1.200 002-595 001-595
Arrêts centraux 006-08 005-12

Finitions:

L’ensemble du système de 
guidage est fourni en noir.

Fourniture et emballage:

Tous les éléments de guidage sont 
livrés individuellement dans

des boîtes de 100 pièces.



POIGNÉES, ACCESSOIRES ET FINITIONS
Ce programme propose trois types de poignées, qui peuvent être entièrement personnalisées
en fonction du profil du volet roulant sur lequel elles sont montées. En outre, ces options offrent 
différents niveaux de finition et de résistance. Ils sont combinés pour obtenir le résultat souhaité 
par le client.

DESCRIPTION RÉFÉRENCE DESSIN

Profil touche finale 054
054-000

Profil embellissant

combiner avec la poignée 065
059-000

Profil embellissant
Fermoir magnétique
Combiner avec la poignée 065

063-000

Profil encoche
057-000

Profil de poignée 065
065-000

Adaptateur de guide 8 mm
Système métallique 016-08

Adaptateur de guide 12 mm
Système métallique 015-12

Encoche 017-A 017A

Encoche 017-B 017B

Fermoir 018-A 018A







PROTECNIC
Innovating t ogether

Avda. Alemania,8, 03420
Castalla, (Alicante) Spain

Telp	 :   (+34) 965 561 206
Email	:   info@protecnic.es

protecnic.es
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